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一、技术领域
本发明涉及风速检测技术领域，具体是基于双球‑单模光纤应变传感器的风速监测装置及方法。
二、背景技术
风速检测技术在风力发电、气象监测、航海航天等领域有着广泛的运用。目前常用的是基于光纤光栅传感器的无源测量装置，避开有源测量装置中各种电磁干扰或信号远程传输不稳定、数据传输容量受限等因素的制约，导致有源测量装置应用环境受到极大的局限性，尤其是在一些强磁、强电环境下电子式风速测量设备的安全性和可靠性具有极大的误差性针对以上有源风速测量装置存在的问题，近几年提出了利用光纤、光栅传感原理设计出无源风速测量装置。
三、发明内容
本发明公开了一种基于双球-单模光纤应变传感器的风速监测装置及方法所述装置包括互连的三叶风囊单元、侧面传动单元、底部传动单元和双球-单模光纤应变传感器,所述方法为光源发射部分通过光纤将光信号传播给风速监测装置,风速监测装置将风速转换成光信号再通过光纤将信号传播给信号调解部分。这种装置能在强电磁干扰及易燃易爆环境下工作且不受风向影响、还能够在强风速状态下稳定传播信号,可实现户外多点实时监测风速的功能。这种方法操作简单、实用性强。
实现本发明目的的技术方案是：
一种基于双球-单模光纤应变传感器的风速监测装置,其特征在于,包括三叶风囊单元、侧面传动单元、底部传动单元和双球-单模光纤应变传感器,其中,所述三叶风囊单元设有三叶风囊转轴和在转轴的朝上的一端呈对称分布的三个结构一致的风囊,三叶风囊转轴的下端固定在三叶风囊底座滑块上,三叶风囊转轴的中部设有转轴齿轮；所述侧面传动单元设有第一滑轨,在第一滑轨上与第一滑轨滑动方向一致的中心线长度四分之三处位于第一滑轨的两侧;第一齿条滑块可在远离第一定滑轮方向的端头朝第一定滑轮方向十分之一处至第一挡板和第二挡板之间的第一滑轨上滑动,第一齿条滑块与转轴齿轮相互啮合,第一齿条滑块上设有静力拉绳；所述底部传动单元设有第二滑轨,三叶风囊底座滑块垂直可滑动固定在第二滑轨靠近第二滑轨一端端头的位置处；第二滑轨上位于与第二滑轨滑动方向一致的中心线的中心点处的两侧分别设有第三挡板和第四挡板,第三挡板和第四挡板间距不小于2cm,第三挡板在第二滑轨上位于靠近三叶风囊底座滑块的一侧、第四挡板在第二滑轨上位于靠近第二定滑轮的一侧；所述双球-单模光纤应变传感器的结构为将两段光纤的一端放电融成呈外形大小相近的球状体,再将融好后的两个球状体用1cm长的单模光纤熔接成一整条光纤；所述风囊采用三叶半圆式风囊。
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